'•4 



II 




@ BUNDESREPUBLIK <g> Off enlegungsschrift 

DEUTSCHLAND jgg 2 £ Q35 A 1 



<g) Int. CI. 7 : 

G11C7/00 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



(3) Aktenzeichen: 
<§) Anmeldetag: 
<§) Offenlegungstag: 



199 22035.2 
12. 5.1999 
23.11.2000 



10/066,552 : Bl 



ID 
CO 
O 

CM 
CM 

0> 
O 

UJ 

O 



(§) Anmelden 

Transonic Industries Ltd., Kwun Tong, Kowloon, HK 

® Vertreten 

Uexkull & Stolberg, 22607 Hamburg 



© Erfinden 

Antrag auf Nichtnennung 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<S) Abspieleinrichtung fur Horspiele und/oder Musik 

(§) Die Erfindung betrHft eine Abspieleinrichtung fur Hor- 
spiele und/oder Musik, die digital als Audiodaten gespei- 
chert sind, umfassend ein Gehause, eine Energiequelle, 
einen Audioausgang und/oder wenigstens einen Laut- 
sprecher und ein Aufnahmeelement, in das wenigstens 
ein Speicherelement, auf dem die Audiodaten gespei- 
chert sind, losbar fixierbar einbringbar ist Die Erfindung 
zeichnet steh dadurch aus, daS die Audiodaten aus- 
schlieBlich durch Austauschen des Spetcherelements 
eustauschbar sind. 
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Beschrcibung 

Die Erfindung bcirifft eine Abspieleinrichiung insbeson- 
dere fur Horspiele und/oder Musik, die digital als Audioda- 
ien gespeichen sind, umfassend ein Gehause, eine Energie- 5 
quelle, einen Ausgang, insbesondere einen Audioausgang, 
und/oder wenigstens einen Lauisprecher und ein Aufnahme- 
elemcnt, in das wenigsiens ein Speicherelement, auf deni 
die Daten, insbesondere die Audiodaien, gespeichen sind, 
losbar fixicrbar einbringbar ist 10 

Sender Eniwicklung von hochweriigen Datenrcdukuons- 
verfahren, die digitale Audiodaien mil wenig Verlusl um ei- 
nen Faktor von 10 bis 12 oder hoher reduzieren kdnnen, ist 
es mdglich geworden, mil relaliv wenig Speicheraufwand 
bzw. Speicherplatz relaliv viele bzw. lange MusikstUcke di- IS 
glial zu speichern und nrit entsprechenden Decodem wieder 
abzuspielen, so daB ein httrbares Audiosignal guter Qualitat 
cntsichL Als Standards hicrfur haben sich bcispiclswcisc die 
Mini-Disk von Sony durchgeselzi als auch das verbesserte 
Rcduktionsverfahren der Fraunhofer-Gesellschaft MPEG -3. 20 

lis cxistieren eine Art tragbare Abspiel- und Aufnahme- 
gcraic, wie das MP-F10 bzw. das MP-F20 des Unterneh- 
mens MPMan, in derh ein 32MB Flash-memory und eine 
opiionale SmartMedia-Card als Speichermedium fungiert 
ttber enisprechende Kabel ist es moglich, MPEG-3-Daien 25 
von cincm Computer oder aus dem Internet zu laden. 

Dcranige GerSie sind relaliv hochwertig und entspre- 
chend leuer in dcr Herstellung und im Verkauf. Derartige 
Gcraic werden fur einen relaliv iangen Zeitraum von den 
Bcsil/cm benutzt und miissen aus diesem Grunde sehr stabil 30 
hcrgcstclll werden, was sich im Preis niederschlagt AuBer- 
dem sind derartige Gerate relauv groB, da sie entsprechend 
viclc AmschluBmdglichkeiien wie Sleeker entlialten und zu- 
deni cine Datenkommunikationseinheit wie beispielsweise 
cin Modem oder eine ISDN-Kane oder dergleichen und ge- .*» 
gchcncnfalls ein Codierer. 

Dem gegenGber hai die Erfindung die Aufgabe, eine Ab- 
spiclcinrichtung fur Horspiele und/oder Musik anzugeben, 
die sehr kosiengunstig hergeslellt und vertrieben bzw. ver- 
micici werden kann, und die ferrier auch in deren Abmes- 40 
sungen sehr kompaki und klein gehalten werden kann. 

• ErfindungsgemaB umfaBt eine Abspieleinrichuing insbe- 
sondere fur Horspiele und/oder Musik, die digital als Audio- 
daien gespeichen sind, ein Gehause, eine Energiequelle und 
einen Ausgang und/oder wenigstens einen Lautsprecher und 45 
ein Aufaahmeelement, in das wenigstens ein Speicherele- 
mem. auf dem die Daien gespeichen sind, losbar fixierbar 
einbringbar ist, wobei die Daien ausschlieBlich durch Aus- 
tauschen des Speicherelements austauschbar sind 

Durch diese erfindungsgemaBen Merkmale sind namlich 50 
insbesondere die AnschluB-, DalenUbertragungselemente 
und Codierer nicht mehr notwendig, um eine funktionie- 
rendc Abspieleinrichiung zur Verfugung zu stellen. Diese 
Elemenie werden somit gespart, wodurch es mdglich ist, die 
Abspieleinrichuing klein auszugestaiten und zudem die Her- 55 
stellungskosten verringen werden. 

Vorzugsweise sind die Daien Audiodaien. Durch die vor- 
zugsweise Ausgestaltung der Abspieleinrichiung, daB die in 
dem Speicherelement gespeicherten Daten durch elektrische 
Verbindungen zwischen dem Speicherelement und der Ab- 60 
spieleinrichtung bereitgestelU sind, kann eine im wesendi- 
chen erschutterungsfreie Abspieleinrichuing zur Verfugung 
gestelli werden. 

Wenn vorzugsweise zura Austauschen des Speicherele- 
ments und/oder dcr Energiequelle cin Spczial werkzeug not- 65 
wendig ist, ist es mdglich, sehr kbstengunstig die erfin- 
dungsgemSBe Abspieleinrichuing herzustellen. Vbrzugs- 
wcisc sind nur wenige Personen im Besitz eines entspre- 
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chenden Spezialwerkzeugs und nicht die Endverbraucher, 
so daB zum Ausiausch der Energiequelle und/oder des Spei- 
cherelements. d. h. zum Ausiausch eines neuen Horspiels 
oder einer neuen Musik die Abspieleinrichiung in das Ge- 
schaft bzw. zum Hersieller gebracht werden muB, um don 
das Speicherelement und/oder die Energiequelle auszutau- 
schen. Vorzugsweise wird die gesamte Abspieleinrichuing 
durch die Endabnehiner gegen Pfand umgetauschl, wobei 
dann ein neues bzw. recycclies Gera*l durch den Endabneh- 
mcr wieder gekauR wird Durch diese MaBnahme ist es 
mdglich, das Gehause beispielsweise aus weniger haltbarem 
Malerial wie Pappe oder ein gul recycelbares Kunststoff im 
wesenllichen herzustellen. Bevorzuglerweise ist es bei- 
spielsweise fur den Endverbraucher nur moglich, maximal 
10 mal den vollstandigen Speicherinhalt anzuhoren. 

Wenn vorzugsweise die Energiequelle als Einheit mil 
dem Speicher vorgesehen ist, ist es nichi notwendig, eine 
von dem Spcichcraufnahmcclcmcnt getrennte Aufhahmc- 
einrichuing fur die Energiequelle vorzusehen, so daB der 
Endverbraucher auch auf einfache Art und Vfeise die Einheit 
der Energiequelle mil dem Speicher in entsprechenden Ge- 
schSfisstellen austauschen kann. Es konnten so beispiels- 
weise Umtausch-, Verkauf- oder Vermietstationen in sonst 
schon existierenden Untemehmen eingerichtet werden. 

M>rzugsweise ist die Energiequelle ein Priinar- oder Se- 
kundarelemenu Ein Primarelement wird ilblicherweise im 
Volksmund Batierie genannl, wohingegen ein SekundSrele- 
ment im Volksmund Ublicherweise als Akku bezeichnet 
wird. Die Energiequelle ist vorzugsweise eine auf Solarzel- 
len basierende Spannungsquelle, bei der insbesondere Son- 
nenenergie in einem Sekundareiement speicherbar ist 

Wenn vorzugsweise die Energiequelle in der Art einer 
Scheckkarte ausgebildet ist, kann diese sehr platzsparend 
auf dem Speicherelement bzw. in der Abspieleinrichuing an- 
geordnet werden. Vorzugsweise ist dann eine Oberflache der 
Energiequelle bei der Abspieleinrichuing frei sichtbar. 

\brzugsweise isl das Speicherelement ein einmal be- 
schreibbares oder ein rnehrfach beschreibbares Speicherele- 
ment. Weiter vorzugsweise ist das Speicherelement ein 
Speicherelement, das zum Bewahren der Daten relaliv we- 
nig Leistung oder kcinc Leistung benodgt Fiir Speicherele- 
mente, die zum Bewahren der Daten keine Leistung bendti- 
gen, isl ein ROM, FlashRAM oder eine FlashCard zu bevor- 
zugen. Das ROM ist hierbei ein nur einmal beschreibbares 
Speicherelement und die anderen beiden genannten rnehr- 
fach bescbreibbare Speicherelemente. Ferner eignen sich als 
Speicherelemente noch ein SRAM oder eine Kornbination 
aus einem SRAM nrit einem DRAM. Die Verwendung eines 
DRAMs, das relau v viel Leistung bcnStigl, um die Daten zu 
bewahren, ist in einigen Anwendungsfallen auch bevorzugt, 
beispielsweise wenn das Anhdren der Daten nur kurzfrisng 
staufinden soil, urn dann die Daten verschwinden zu lassen. 

Vbrzugsweise sind die Audiodaien mit Reduktions verfah- 
ren reduziert. Auf diese Art und Weise kcranen mehr Daten 
auf dem zur VerfUgung siehenden Speicherplatz gespeichen 
werden. Insbesondere vorzugsweise eignet sich die Reduk- 
tion bei Horspielen, da bei Horspielen die Quabtat der Au- 
diodaien nicht so hoch sein muB wie bei Musikstucken. 
Hierdurch ist es moglich, auf relaliv wenig Speicherplatz 
recht lange HSrspiele zu speichern. 

Vbrzugsweise findet die Reduktion auf der Basis von Sub- 
bandcodem oder von Transformationscodern statt und fer- 
ner vorzugsweise ist ein entsprechender Decodierer vorge- 
sehen. 

Fcmcr vorzugsweise umfaBt die Abspiclcinrichtung au- 
6erdem einen Lautstarkeregler, der handbetaugbar ist. 

Wenn vorzugsweise das Gehause Klarsichtfenster oder 
Klarsichuaschen umfaBt, in das flachige Erzeugnisse, wie 
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Papier und Pappe einbringbar oder anbringbar sind, ist das 
Gehause zum cincn geschutzt und zum andcrcn bezuglich 
der in dem Gehause beinhaltelen Audiodalen variabel. Es ist 
beispielsweise moglich, auf das Papier oder die Pappe Bil- 
der und Text vorzusehen, die bzw. der enisprechend dera 5 
Horspiel angcpaBi sind. So konnien beispielsweise Comicfi- 
guren aus dem Dschungelbuch von auBen sichtbar vorgese- 
hen sein, um den Kaufer gieich darauf hinzu weisen, dafi die 
Abspjcieinrichtung^las Horspier "Dschungelbuch" von Walt 
Disney enihalu Ferner konntc auf dem Papier oder der io 
Pappe eine Be'schreibung des Sticks und des Gerats vorge- 
schen seiri. Bci der bevorzuglen \fcrianie, daB die Abspiel- 
cinrichtung nach Beendigung des Horens bzw. nach Ver- 
brauch der Leisiung in der Energiequelle zuriickgegeben 
wind und beispielsweise zum Hersteller zuriickgeschickt 15 
wird, konnle dieser beim Wiederaufladen der Abspielein- 
richiung auch ein anderes Horspiel aufladen und enispre- 
chend das auBcrc Erschcinungsbild der Abspiclcinrichtung 
pas send zu dem neuen Horspiel an passe n. 

Bei einer anderen bevorzuglen Ausfuhrungsform der Er- 20 
findung, bei der die Energiequelle als Einheit mil dem Spei- 
cherelemeni vorgesehen ist, ist vorzugsweise eine Stecker- 
vcrbindung vorgesehen. mittels der sowohl die Energie- 
quelle nach Enuiahme aus der Abspieleinrichtung und Ein- 
ftigen in eine passende S telle einer Ladezapfstalion aufgela- 25 
den wird als auch das Speicherelement entweder mil dem 
gleichen Horspiel wieder neu aufgefrischt oder mil einem 
ncucn Horspiel oder einer neuen Musik, die an der Lade- 
zapfsiation selbst ausgewShlt werden kann. Vorzugsweise 
werden bei Auswahl eines neuen Horspiels neue Bilder ge- 30 
druckt oder ausgegeben, die dann vorzugsweise in die Klar- 
sichuenster oder Klarsichttaschen eingefUgl werden kon- 
lien. Die Steckerverbindung ist hierbei vorzugsweise robust 
ausgcfUhrt 

In einem anderen bevorzugten Austauschverfahren wird 35 
die Einheit aus Speicherelement und Energiequelle in enl- 
sprcchenden Geschaften gegen Pfand abgegeben und es be- 
sichl dann die Moglichkeiu eine neue Einheit aus Speicher- 
element und Energiequelle. wobei die Energiequelle frisch 
aufgeladen ist und der Inhal t des Speicherelements auswahl- 40 
bar ist, gekauft werden kann. Die Einheit aus Speicherele- 
ment und Energiequelle weist fur die jeweiligen Abspielein- 
richiungen vorzugsweise angepaBie Steckerverbindungen 
auf, die vergleichsweise robust mit moglichsi wenigen elek- 
irischen Kontakten ausgestaltel sind. 45 

Paten tanspruche 

1. Abspieleinrichtung insbesondere fiir Horsptele 
und/- oder Musik, die digital als Audiodalen gespei- 50 
chert sind, umfassend ein Gehause, eine Energiequelle 
und einen Ausgang unqVoder wenigstens einen Laut- 
sprecher und ein Aufnahmeelement, in das wenigstens 
ein Speicherelement, auf dem Daten gespeichert sind, 
losbar fixierbar einbringbar ist, wobei die Daten aus- 55 
schlieBlich durch Austauschen des Speicherelements 
austausebbar sind 

2. Abspieleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die in dem Speicherelement gespei- 
cherten Daten durch elektrische Verbindungen zwi- 60 
schen dem Speicherelement und der Abspieleinrich- 
tung zum Abspielen bereitstellbar sind. 

3. Abspieleinrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB zum Austauschen des 
Speicherelements und/oder der Energiequelle ein Spo- 65 
zialwerkzeug notwendig ist. 

4. Abspieleinrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
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Energiequelle als Einheit mi t dem Speicher vorgesehen 
ist 

5. Abspieleinrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 his 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Energiequelle ein Primar- oder Sekundarelemem ist 

6. Abspieleinrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspriiche ) bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Energiequelle in Art einer Scheckkarte ausgebildet ist 

7. Abspieleinrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Speicherelement ein einmal beschreibbares oder ein 
mehrfach beschreibbares Speicherelement ist. 

S. Abspieleinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Speicherelement ein Speicher- 
element ist* das zum Bewahren der Daten relativ wenig 
Leisiung oder keine Leistung benotigL 

9. Abspieleinrichtung nach einem Oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Daten Audiodalen sind, die mit Reduktionsverfahren 
reduziert sind. 

10. Abspieleinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Reduktion auf der Basis von 
Subbandcodern oder von Transform auonscodern er- 
folgt und ein enisprechender Decodierer vorgesehen 
isL 

11. Abspieleinrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 10, die auBerdem einen Lautstarkereg- 
ler umfafit, der handbetatigbar ist 

12. Abspieleinrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Gehause Klarsichtfenster oder KlarsichUaschen um- 
fafit, in das oder an das flachige Erzeugnisse, wie Pa- 
pier und Pappe einbringbar oder anbringbar sind. 
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Abstract 

The portable playback device for reproduction of stored digital audio data has a housing containing an 
energy source and an output and/or at least one loudspeaker and a reception device for an interchangeable 
recording element, e.g. a smart-media card, on which the digital audio data is stored. 
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